
10”-16” DIAMETERS APPROVED FOR UL 103 HT APPLIANCES

Cheminée de grand diamètre à double paroi tous combustibles

Nous sommes heureux de présenter le système 
de cheminée DuraTech LDC, 10 à 24 pouces pour 
toutes les marques du groupe Duravent : Amerivent, 
Duravent, Hart & Cooley, Cheminées Sécurité et 
Selkirk.

Les diamètres de 10 à 16 pouces sont homologués 
selon la norme UL 103 Type HT. Cela signifie que 
notre système de cheminée de 10 à 16 pouces est 
tout à fait compatible pour les appareils à haute 
température, ce qui est idéale pour les foyers 
préfabriqués, les grands foyers de maçonnerie et les 
chaudières.

Les diamètres de 18 à 24 pouces sont homologués 
aux États-Unis selon la norme UL 103. Au Canada, les 
diamètres 10 à 24 pouces sont homologués selon la 
norme CAN/ULC-604. DuraTech LDC peut également 
être utilisé sur des foyers préfabriqués spécifiques, 
homologués aux normes CAN/ULC-610 et UL 127.

Caractéristiques du DuraTech LDC :

• Disponibles en diamètres de 10 à 24 pouces
• Couverture isolée Thermal Tech de 1 po
• Paroi extérieure disponible en acier inoxydable 

430 (,027”) ou en galvalume (,029”) [États-Unis 
seulement]

• Paroi intérieure en acier inoxydable 430 (,027”)
• Dégagement de 2 po aux combustibles
US Homologations aux États-Unis :
• UL 103 Type HT pour diamètres de 10 à 16 pouces
• UL 103 pour diamètres de 18 à 24 pouces
Homologation au Canada :
• CAN/ULC-604 pour diamètres de 10 à 24 pouces
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DuraTech LDC est offert pour les marques suivantes du groupe Duravent :

DuraTech® LDC diamètres de 10 à 24 po

Certifié UL : vigoureusement mis à l’essai pour une sécurité et une
protection contres les risques d’incendie

Pour obtenir de plus amples renseignement, veuillez visitez notre site : www.duraventgroup.com/DT-LDC


