
NOUVEAU!

StovePipe
Tuyau de poêle à double paroi, pour tous combustibles

Le choix idéal pour relier un poêle à bois 
au conduit de cheminée.

Caractéristiques
Conception double paroi, isolée d’air - épaisseur 7/16 po:
•  Assure une meilleure isolation et maintient la chaleur
•  Permet au conduit de se réchauffer rapidement pour 

un meilleur tirage
•  Réduit l’accumulation d’humidité, de créosote et 

l’entretien 
Le conduit intérieur en acier inoxydable se réchauffe 
rapidement, retient la chaleur et résiste à la corrosion
Soudures en continues à l’intérieur et à l’extérieur, 
présente un aspect élégant, une surface lisse et 
soignée à tous les composants - longueurs de tuyaux, 
coudes et tés - s’harmonisant à n’importe quel poêle et 
maison
Conduit extérieur en acier, 0,018 po d’épaisseur, 
spécialement conçues pour adhérence optimale de la 
peinture et résistance aux rayures
S’ajuste à la plupart des poêles, y compris ceux en fonte 
ou collet oval
Trous pilotes pré-percés pour une installation rapide
Composants individuellement emballés

Ultimate StovePipe™ est conçu pour les professionnels 
du foyer.  Il s’assemble facilement et fournit une 
performance optimale avec une apparence lisse et 
soignée pour complimenter tout poêle à bois.
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Scanner le code QR pour découvrir les 
caractéristiques et les options d’installation.

Contactez votre représentant de vente 
pour plus d’information. 



NEW!

StovePipe Tuyau de poêle à double paroi, 

pour tous combustibles
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INSTALLATION AVEC CHEMINÉE DE MAÇONNERIE INSTALLATION AVEC TÉ DE NETTOYAGE

INSTALLATION VERTICALE INSTALLATION TRAVERSANT UN MUR

Installations typiques
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